
Kofferanhänger

TPV Böckmann KT-EB2 Offroad aluverzinkt

Technische Daten:

Artnr: A_182993

Marke: TPV Böckmann

Modell: KT-EB2 Offroad aluverzinkt

Gesamtgewicht: 1000 kg

Nutzlast: 686 kg

Farbe: Silber

Laderaumbreite: 1075 mm

Laderaumlänge: 2020 mm

Laderaumhöhe: 675 mm

Achsen: 1 Achse

EZ: ---

HU: ---

 

€ 3.450,- €
inkl. 19% MwSt

Beschreibung:

Lagerbestände und Preise unserer Produkte unter Vorbehalt - da Zwischenverkauf möglich. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf

Sie!

KT-EB2 Offroad

Ausführung: gebremst

Radstoßdämpfer: für 100 km/h-Zulassung serienmäßig montiert

Gesamtgewicht (kg): 1000

Nutzlast ohne Zubehör (kg): 686

Kasteninnenmaße L/B/H (mm): 2.020 x 1.075 x 675

Maße über alles L/B/H (mm): 3.080 x 1.650 x 1.390

max. Stützlast (kg): 50

Kupplungshöhe (mm): 450

Fahrgestell: 4 feuerverzinkte Längsträger

Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung

Boden: 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

Tür: hinten rechts angeschlagen

Deckel: 30 mm hoch mit Dachreling, Aluminium und schwarz pulverbeschichtet, spritzwassergeschützt

Tragfähigkeit Deckel: geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern)

Bordwände: 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung
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Stützrad: einfach

Stützen: 2 Schiebestützen einfach hinten montiert

Zurrbügel: 4 serienmäßig montiert

Bereifung: Offroadbereifung

Kotflügel: Alu-Riffelblech, verstärkt und begehbar

Anschluss: 13-poliger Stecker

Einachsiger gebremster Offroad-Kofferanhänger mit nach oben aufstellbarem und abschließbarem spritzwassergeschütztem

Deckel. Der schwarze KTL- und pulverbeschichtete Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass Sie problemlos

Fahrradträger oder Dachboxen montieren können. Wenn Sie ein Dachzelt auf den Deckel montieren möchten, benötigen Sie 2

zusätzliche Stoßdämpfer, um die Deckeltraglast von 75 kg auf 250 kg zu erhöhen.

Der Offroad-Anhänger eignet sich für den Einsatz im Gelände. Durch die grobstollige Offroadbereifung hat dieser Anhänger mehr

Bodenfreiheit, die verstärkten schwarz lackierten Kotflügel sind begehbar. Dieser Anhänger hat 1,5 mm starke Seitenwände aus

Alu-Zink-beschichtetem Stahlblech. Gegen Aufpreis gibt es ihn auch in pulverbeschichtet in schwarz - damit wird das robuste

Aussehen noch abgerundet.

Mit dem TPV-Kofferanhänger fährst du immer gut. Ob Handwerk oder Hobby – schütze dein Transportgut vor schlechtem Wetter

und unerwünschtem Zugriff. Der kompakte einachsige Kofferanhänger mit nach oben aufstell- und abschließbarem Deckel

ermöglicht dir jederzeit ein komfortables Be- und Entladen. Der Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass du

problemlos Fahrradträger oder Dachboxen montieren kannst. Damit fahren z.B. Fahrräder, Surfbretter, Kanus & Co. sicher und

bequem mit dir in den Urlaub.

Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Anhänger Kloock GmbH & Co KG
Am Mürel 25
53945 Blankenheim

Telefon: 02449 9196544
Telefax:
E-Mail: info@kloock-anhaenger.de


